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VEGABAR 2x, 3x 
 

 

Version, 
verfügbar 
seit 

Beschreibung 

1.0.4, 
06/2023 

Fehlerkorrektur: 

− Neue Schutzdioden an den Schaltausgängen  

1.0.3, 
01/2023 

Fehlerkorrektur: 
- Unterbrechung der IO-Link-Kommunikation bei Absenken und anschließendem 

Erhöhen der Versorgungsspannung  

1.0.2, 
04/2022 

Fehlerkorrektur: 
- Chargenschwankungen eines elektronischen Bauteils im elektronischen Prüffeld 

entdeckt und durch alternatives Bauteil ersetzt 

1.0.0, 
05/2019 

Erste Version  
Neue Funktionen: 

− Funktionalität: 

− 3-Leiter mit Schaltausgängen und/oder aktiv 4 … 20 mA  

− IO-Link-Kommunikationsausgang 

Legende: 

Name Beschreibung 

Version xx.yy.zz 

xx: Kompatibilitätsversion. Diese wird erhöht, wenn die Kompatibilität zur 
Vorgängerversion nicht mehr gegeben ist. Wertebereich 0 … 99. 

yy: Funktionserweiterungsversion. Diese wird erhöht, wenn neue Funktionen oder 
Funktionsänderungen zur Vorgängerversion vorgenommen wurden. Mit einer 
Funktionsänderung können auch Fehler korrigiert worden sein.  
Wertebereich 0 … 99. 

zz: Fehlerkorrekturversion. Diese wird erhöht, wenn zur Vorgängerversion ausschließlich 
Fehler korrigiert wurden. Wertebereich 0 … 99. 

verfügbar 
seit 

Monat/Jahr 

 

 

 

 

 

 


