
Sicuro

Rilevamento affidabile del contenuto del

container

Economico

Esente da manutenzione grazie alla misura

senza contatto

Pratico

Semplicità di montaggio e di messa in

servizio

Misura di livello radar continua nel container

Dettagli prodotto

Container

Misura di livello nel container

I solidi scartati come rifiuti trattenuti dalla griglia grossolana/fine, sabbia e fanghi, vengono trasportati nel

container tramite un nastro trasportatore. Una misura di livello affidabile assicura una sostituzione

automatica del container

Maggiori dettagli

VEGAPULS C 11

Esente da manutenzione grazie alla tecnologia radar a 80 GHz senza

contatto

Risultati di misura esatti indipendentemente da adesioni e condensa 

Materiali altamente resistenti garantiscono una lunga durata utile

Calibrazione wireless sicura tramite Bluetooth con smartphone, tablet o PC 

http://www.vega.com/it-it/settore/trattamento-acque-e-acque-reflue/trattamento-delle-acque/container
http://localhost/it-it/prodotti/catalogo-prodotti/misura-di-livello/radar/vegapuls-c-11


BASIC

VEGAPULS C 11

Dettagli prodotto

Campo di misura - distanza

8 m 

Temperatura di processo

-40 ... 60 °C 

Pressione di processo

-1 ... 3 bar 

Precisione di misura

± 5 mm / ± 0,2" 

Frequenz

80 GHz 

Angolo di apertura

8° 

Materiali a contatto col prodotto

PVDF 

Attacco filettato

G1½ / G1, 1½ NPT / 1 NPT, R1½ / R1 

Materiale di tenuta

FKM 

Tipo di protezione

IP66/IP68 (3 bar), Type 6P 

 

http://localhost/it-it/prodotti/catalogo-prodotti/misura-di-livello/radar/vegapuls-c-11

